
Ìíîãîêàíàëüíûé äàò÷èê äàâëåíèÿ 

Íàçíà÷åíèå:
Äàò÷èê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ ãàçîîáðàçíûõ ñðåä ñ ïåðåäà÷åé ðåçóëüòàòà 
èçìåðåíèÿ â öèôðîâîì âèäå. Äàò÷èê èçìåðÿåò îòíîñèòåëüíîå äàâëåíèå, ò.å. ðàçðåæåíèå 
èëè íàãíåòàíèå îòíîñèòåëüíî äàâëåíèÿ âíåøíåé àòìîñôåðû. Äàò÷èê èìååò ñðåäñòâà 
ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè (ÀÖÏ, ìèêðîêîíòðîëëåð) äëÿ îöèôðîâêè àíàëîãîâîãî ñèãíàëà.

×àñòîòà èçìåðåíèé 

Ïîòðåáëÿåìûé òîê, ìÀ

Ðàçðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü (öåíà ìëàäøåãî ðàçðÿäà), êÏà

Íàïðÿæåíèå ïèòàíèÿ, Â

Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì

Äèàïàçîí èçìåðåíèÿ äàâëåíèé, êÏà

100 ðàç â ñåê
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Èíòåðôåéñ RS-232

Ðàáî÷èé äèàïàçîí òåìïåðàòóð, °Ñ +5...+40

19

-10...0...+100 

Êîëè÷åñòâî êàíàëîâ
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