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НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    
    -  Сверхширокополосная беспроводная персональная инфраструктура на основе
динамического хаоса.  
    -  Система сверхширокополосных модулей для беспроводных персональных систем
локальной связи и сенсорных сетей.  

  

ПРОДУКТЫ / УСЛУГИ

       

Учебно-научно-исследовательский комплекс (УНИК) беспроводных сенсорных сетей со сверхширокополосным несущим хаотическим сигналом

   

Учебно-научно-исследовательский комплекс (УНИК) представляет собой средство для первоначального обучения работы с беспроводными сенсорными сетями, а также для проведения исследований по применению этих сетей в различных прикладных задачах. Комплекс состоит из сверхширокополосных беспроводных приемопередатчиков, сенсорных узлов, компьютера, программного обеспечения, методических материалов, необходимых для ознакомления с работой комплекса и описания лабораторных работ. Программное обеспечение, входящее в состав комплекса позволяет создавать на основе приемопередатчиков и сенсорных узлов беспроводные сенсорные сети, отображать работу этих сетей и управлять их работой с помощью персонального компьютера.
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Приемопередатчик сверхширокополосный ППС-40

   

Приемо-передатчики, обеспечивающие обмен информацией со скоростью до 2.5 Мбит/с. Частотный диапазон работы системы 3…5 ГГц. Радиус действия системы - 5…7 м. Интерфейс - UART. Габариты: 80x42x20 mm

  
     

  
     

Приемопередатчик сверхширокополосный ППС-50

   

Сверхширокополосный прямохаотический приёмо-передатчик предназначен для создания сенсорных сетей в зданиях и сооружениях. Приемопередатчик предназначен для использования в качестве радиомоста между внешними источником и приемником данных, роль которых играют сенсоры, подключаемые к приёмопередатчику по UART интерфейсу. Срок службы - до трёх лет без смены элементов питания. Скорость передачи данных в эфир- 2.5 Мб/c. Частотный диапазон работы системы 3…5 ГГц. Радиус действия системы - 40…50 м. Габариты: 145x80x45 mm Интерфейс - UART.
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Малогабаритный сверхширокополосный передатчик "КРОШ"

   

Передатчик "Крош" предназначен для применения в системах идентификации людей и товаров, СШП беспроводных сенсорных системах, для дистанционного управления дверьми в домах и автомобилях, медицинских и спортивных применений, для определения местоположения живых объектов и товаров. Диапазон частот 6-8 ГГц, скорость передачи данных 0,1-10 кбит/сек, дальность передачи до 10 м.

  
     

  
     

Генератор сверхширокополосного хаотического сигнала

   

Диапазон частот генерируемого сигнала 3-5 ГГц, ширина полосы частот 2 ГГц, выходная мощность 1 мВт

  
  

  UWB wireless personal infrastructure based on dynamic chaos
  Дополнительная информация (en)
  IEEE Standard Information technology Telecommunications and information exchange
between systems Local and metropolitan area networks Specific requirements (en)
  Wireless Ultrawideband Communications and Sensor Networks (en)
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